ATS S.A.
ul. Wioctawska 131
87-100 Torun

| DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

T — Nr

D22.01

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: BLACHA G/W HRS ATS-5355)2, BLACHA G/W HRRS ATS-5355)2

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do stosowania w konstrukcjach metalowych i zespolonych metalowo - betonowych

3. Producent: ATS S.A., ul. Wloctawska 131, 87-100 Torun

4., System(-y) oceny i weryfikacji statoéci wiaéciwodci
uzytkowych:

System 2+

EN 10025-1:2004
Osrodek Badari i Certyfikacji SIMPTESTCERT Sp. z 0.0., nr 1458

5. Norma zharmonizowana:

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana
specyfikacia techniczna
EN 10025-1:2004
EN 10051:2010

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe

Seade Spetnione

Tolerancje wymiardw i ksztaitu ) (zéodnieztab. 4 EN 10051:2010)

Grubo$é nominalna [mm)] Wartosé nominalna [%]
14
<
<1 12
- 15
Wydtuzenie A [%] >1<1,5 13
(I/t = patozenie prébek do badan 6
| dla szerokosci 2600 mm, >15<2 14 EN 10025-1:2004
t dla szerokosci <600 mm) EN 10025-1:2004
| >2<25 1
¢ e 15
18
>2,5<3 16
22
23<8 20
Gruboéé nominalna [mm] Wartosé nominalna [%] .
Wytrzymatosé na rozcigganie R [MPa] <3 510+ 680 EN 10025-2:2019
=3<8 470+ 630

EN 10025-1:2004

Granica plastycznosci Rm [MPa) min 355 EN 10025-2:2015
Udarnodé KV [J] 27 EN 10025-1:2004
(dla grubodci nominalnej 26) EN 10025-2:2019
- EN 10025-1:2004
Spawalnosc [CEV %] max. 0,45 EN 10025-2:2019

Cmax.—0,20

Si max. - 0,55
Trwalo$c [%] Mn max. = 1,60 EN 10025-1:2004
. P max.—0,025 EN 10025-2:2019

S max. - 0,025

Cu max— 0,55

7. Wiasciwosci uzytkowe okreélonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych..

Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnodé

producenta okreslonego powyiej.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Adam Kolas, Peinomocnik ds. Zaktadowej Kontroli Produkcji

— T =

Torun, 21.06.2022

(naswiska | stanowiskn)

(podpis)

{misjsce | data wydania)




